
 

Stand: Mai 2021 
 

Modul-Hersteller: 

__________________________ 

Modul-Typ: 

__________________________ 

Modulleistung: 

__________________________ 

Modulanzahl: 

__________________________ 

WR-Hersteller: 

__________________________ 

WR-Typ: 

__________________________ 

WR-AC-Nennleistung: 

__________________________ 

Speicher Hersteller: 

__________________________ 

Speicher Typ: 

__________________________ 

Speicher Leistung: 

_____________________ 

Beispiel für Photovoltaik-Anlagen 

mit Speicher (AC-gekoppelt) 
 

Direktmessung mit Zweirichtungszähler und Erzeugungszähler 

Überschusseinspeisung mit integriertem NA-Schutz  

 

 

            
 Öffentliches Versorgungsnetz       
          

           

            
                      HAK           

3 x 63 A NH00 (Bsp.)        
          

  Eigentumsgrenze 

          

  

   

      

  

         

     NA-Schutz im Wechselrichter 

     integriert 

       

       -Kurzschlussschutz     

        -Überlastschutz    

     -Schutz gegen elektrischen Schlag 

   

       

      

     

      

       

    
       

    

 

 

          

              

Stromkreisverteiler  

Allgemeinverbrauch        

               

          

Übersichtsschaltbild Photovoltaikanlage (Niederspannungs-Anschluss) 

Betreiber:_________________________________________________________________________ 

Standort: _________________________________________________________________________ 

 
 

Elektroinstallateur:  

_______________________ 
Datum 

 

__________________________ 
Unterschrift Elektroinstallateur 

Anlagenerrichter:  

_______________________ 
Datum 

 

__________________________ 
Unterschrift Anlagenerrichter 

Zweirichtungszähler 

für Lieferung  

und Bezug 

-Vorhandene  

Zählernummer: 

_______________ 

Kunde: 

_______________ 

 Zählervorsicherung 

Bsp. 3x35A 

S1 EnFluRi 
Z2 

Z1 

Erzeugungszähler 
Zählervorsicherung 

Bsp. 3x35A 

Speicher 

Voraussetzungen: 

Der Speicher darf nicht geladen werden, wenn die Wirkleistung in 

Richtung Erzeugungsanlage / Speicher fließt. Der Speicher bezieht keine 

Leistung aus dem öffentlichen Netz. 

Der EnFluRi-Sensor kann auch direkt am Zähler Z2 angebracht werden. 

 


