zu Anhang D der VDE-AR-N 4110
Beispiele fir Mittelspannungs-Netzanschliisse

Es gelten die Standard-SWIJN-Anschlusslésungen. Die jeweiligen Beispiele fur
Mittelspannungs-Netzanschlisse sind auf den nachfolgenden Seiten abgebildet.

zu Anhang D der VDE-AR-N 4110
Beispiele fiir Mittelspannungs-Netzanschliisse
NS.01

Ubergabestation, NS-Verrechnungsmessung, ein Trafo bis 1250 kVA. . ...............cciieon...

MS.01

Ubergabestation mit einem MS-Kabelanschluss, MS-Verrechnungsmessung,

ein Trafo Dis 1250 KV A . . o oot e e e e e

MS.02

Ubergabestation, Einschleifung, MS-Verrechnungsmessung, mehrere Trafos,

ausgelagerte Netze oder Unterstationen . ... ... . i e

MS.03

Ubergabestation, Einschleifung, MS-Verrechnungsmessung, ein Trafo bis 1250 kVA (Var. 1).........

MS.04

Ubergabestation, Einschleifung, MS-Verrechnungsmessung, ein Trafo gréBer 1250 kVA. . ..........

MS.05

Ubergabestation, Einschleifung, MS-Verrechnungsmessung, ein Trafo bis 1250 kVA (Var. 2).........

MS.06

Ubergabestation mit einem MS-Kabelanschluss, MS-Verrechnungsmessung,

ein Trafo groBer 1250 kVA, Ubergeordneter Entkupplungsschutz wirkt auf den MS-Leistungsschalter . . .

MS.07

Ubergabestation mit einem MS-Kabelanschluss, MS-Verrechnungsmessung,

ein Trafo bis 1250 KV A . .o e e e e
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Vettargibe sove VervelfUitiomg deser , Ververtung und Mttellung
thres hmmm—nmm
Zumiderhandungen verpflichvten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

Fabrikat: ... Typ: .. 3~ 50Hz 20kA 24 kV
= | =02
..... [ Tr .. A
3 50Hz  16KA  Up=24 KV Up=... kV

1)  NS—Verrechnungsmessung

2)  Erzeugungsmessung ¢
3)  Schutz—/ Messwandler
Une .‘_'_k\%ukv 5)  bei ausgelagerten Transformatoren, angeschlossenen Unterstationen oder
Schaltgr.: ... " anschlussnehmereigenen Mittelspannungsnetzen ist ein Leistungsschalter mit UMZ—Schutz
U= % und Erdschlussrichtungserfassung erforderlich -
6) iibergeordneter Entkupplungsschutz
\" 7) QU-Schutz ab einer Erzeugungsleistung > 1000 kVA erforderlich
""" A 8) untergeordneter Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten (bei Einsatz eines
zwischengelagerten Entkupplungsschutzes wirkt dieser auf einen separaten Kuppelschalter)
-T D
P1(K)
O v
P2(L)
E
Verbrauchseinrichtungen €—————__
A \
U>>
<-——-—-—- 8) .
[> |
(<]
F

Datum | 01.12.2020 . Proj—Fa.: . | =...00 /B1
Bearb. | Senft SUAIRTERRR RN )\ Ubersichtsschaltplan |
Gepr. Bez.: i NS.01 Ubergabestation, NS—Verrechnungsmessung, Blott: 1-
Zustand Anderung _[Daturn | Name | Norm PRO: PLA: GRP: CAE: : ein Trafo bis 1250 kVA T Blait
1 2 ] 3 ] 4 ] 5 | 6 ] 7 ] 8
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sovle VervielFil dieser , Vi und
T et e i ey ks
Zusiderhandiungen verpflichrten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

1 ] 2 ] 3 ] 4 ] 5 | 6 ] 7 ] 8
A A
Fabrikat: .. TV ... 3~ 50Hz  20kA 24 kV
- =....01 | -....02 -....03 -
Obergabe | Tr ... | Messung
3~ 50Hz  16kA  Up=24 KV Up=..... kV
-Q0 630A -Qo 200A -
5) [u> |
B F \' -7 FEY - P2 ) o> | B
| e IO = g
| —FiL1 |_[[|A | 051 P1(K) @ >
L2 [<_|
L, 3 Wikv s (@1) [ 7)
e =
—¢t THH -8 _c1 @M -05.2 Hotr :
alternativ Y | |
(ORL) [
Anschlussnehmer | | :
— X — Eigentumsgrenze — Y — P Y | 1) MS—Verrechnungsmessung (Ausfiihrung des Spannungswandlers auch mit
Netzbetreiber L 1 | zusitzlicher Wicklung fir Schutzzwecke mdglich)
c ] -Hsen | [ 2)  Erzeugungsmessung
| ] ! 3)  Schutz—/ Messwandler C
: :l : 5) bei ausgelagerten Transformatoren, angeschlossenen Unterstationen oder
anschlussnehmereigenen Mittelspannungsnetzen ist ein Leistungsschalter mi —Schutz
1 | hl h ig Mittelsp gsnet: ist ein Leistungsschalt it UMZ—Schut
| und Erdschlussrichtungserfassung erforderlich
| tibergeordneter Entkupplungsschutz
N 6) Ubergeordneter Entkupplungsschut
- | | | 7) QU-Schutz ab einer Erzeugungsleistung > 1000 kVA erforderlich |
H ! 8)  untergeordneter Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten (bei Einsatz eines
gl e | §;| e : zwischengelagerten Entkupplungsschutzes wirkt dieser auf einen separaten Kuppelschalter)
T - !
gl g ! |
é| | EI |
D | I D
|
_, |_ —_ J— — alternative Eigentumsgrenze |
(Erzeugungsanlagen) |
|
|
|
- | e
|
|
I
Verbrauchseinrichtungen «—————__ _
A
Stationstyp: [Fabrikat: «—-—-=-- % 8)
Montagefirma (BAU): > ]
Montagefirma_(Ausrlistung): < |
F F
Dat 01.12.2020 . Proj—Fa.: . | =...00 /B1
B:a‘:gj Senft Ort: oereieeceveeceinieee )\ roj—ra Ubers|chtsscho|tp|on |
Gepr. Bez.: oo MS.01 Ubergabestation mit einem MS—Kabelanschluss, Blatt: 1-
Zustandl __Anderung [Datum | Name | Norm PRO: PLA: GRP: CAE: : MS—Verrechnungsmessung, ein Trafo bis 1250 kVA 1Bt
1 2 ] 3 ] 4 ] 5 | 6 ] 7 ] 8
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sovle VervielFil dieser , Vi und
T et e i ey ks
Zusiderhandiungen verpflichrten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

1 | 2 | 3 | 7 | 5 I 3 | 7 | B
A
Fobrikat: .. TP ... 3~ 50Hz  20kA 24 kV
=.....01 | =....02 =....03 -
Ubergabe | Tr ... 1 | Messung
3~ 50HZ  1BKA  Up=24 KV Up=u... kV
-Qo 630A -a 200A -4
= \— -7 k4 P2(L) %
— 1) B
| mQ o]
. "9 fu] S
| -Qo -T15 [eavd 7.
e el 22 K ’
¢ [He - 5) o :
alternativ -~ d ! m
—c1 [H Y O |
Anschlussnehmer -nQ3 :
— X — Eigentumsgrenze — Y — l Y | 1)  MS—Verrechnungsmessung (Ausfiihrung des Spannungswandlers auch mit
Netzbetreiber —to0 (D 3) | : zusitzlicher Wicklung fiir Schutzzwecke mdglich)
| 2) Erzeugungsmessung
| ||E|'H391 l | : 3)  Schutz—/ Messwandler c
. E ,| """""""""" | 5) bei ausgelagerten Transformatoren, angeschlossenen Unterstationen oder
H 8 | - — | anschlussnehmereigenen Mittelspannungsnetzen ist eine
i | Erdschlussrichtungseinrichtung erforderlich
| | £ | 1 6) iibergeordneter Entkupplungsschutz (bei Wirkung auf den MS—Leistungsschalter ist die
| | & i -T.1 T e WA ! Anschlussvariante "MS—Verrechnungsmessung vor MS—LS—Feld zu nutzen, z.B. MS.04) |
3 i [O] /0,42kV : 7) QU—Schutz ab einer Erzeugungsleistung > 1000 kVA erforderlich
El | gl Schaltgr.t ... | 8) untergeordneter Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten (bei Einsatz eines
";.;l E | ‘;; E | e z | zwischengelagerten Entkupplungsschutzes wirkt dieser auf einen separaten Kuppelschalter)
el g |
g 5 L. |
=| i :l | D
|
_I |_ —_ J— — dlternative Eigentumsgrenze !
(Erzeugungsanlagen) :
|
I
I f—
I
2 QP !
o] |
Verbrauchseinrichtungen !
A €-—-=-=--- -
) E
Statlonstyp: [Fabrikat: %
Montagefirma (BAU): €« —————uc] 8
Montagefirma_(Ausrlistung): g
F
Dat 01.10.2019 . Proj—Fa.: . | =...00 /B1
Bearh [ Senft Ort: )\ roTre Ubersichtsschaltplan |
Gepr. MS 02 Ubergabestation mit einem MS—Kabelanschluss, Blatt: 1-
Zustand Knderung Datum | Name | Norm CAE: . MS—Verrechnungsmessungmessung, ein Trafo gréBer 1250 kVA T Blait
1 2 ] 4 ] 5 | 6 ] 7 ] 8
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sovle VervielFil dieser , Vi und
T et e i ey ks
Zusiderhandiungen verpflichrten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

A

Fabrikat: ... Typ: .. 3~ 50Hz _ 20kA 24 kV. -
| =....02 =....03 =...04 | =....05
.......... | Obergabe | Messung | Tr ...

3~ 50Hz _ 16kA Up=24 kV Up=..... KV

-Q0 ‘l' 630A -Q0 630A -Qo l B30A aal -Q0 l' 200A
o e\ - 1—3}\——-. P |—$&—-, 8 = B

I I 1 -mQ ) 4 =
I I I P[] - :—H]A | 08 e ©
I I _V/::_' —ms —(@1) "V%_, e )
—ct OH o —¢t EH ¥ oo I o -c1 EH -Q5.2
3)
B> ]-H391 [B>_]-H3s1

1)  MS—Verrechnungsmessung (Ausfiihrung des Spannungswandlers auch mit
zusdtzlicher Wicklung fiir Schutzzwecke mdglich)
2) Erzeugungsmessung

Y Y 3)  Schutz—/ Messwandler
| 5) bei ausgelagerten Transformatoren, angeschlossenen Unterstationen oder C
| | anschlussnehmereigenen Mittelspannungsnetzen ist ein Leistungsschalter mit UMZ—Schutz
und Erdschlussrichtungserfassung erforderlich

6) ibergeordneter Entkupplungsschutz
7) QU-Schutz ab einer Erzeugungsleistung > 1000 kVA erforderlich
8) untergeordneter Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten (bei Einsatz eines

1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Netzbetreiber | Anschlussnehmer :
| zwischengelagerten Entkupplungsschutzes wirkt dieser auf einen separaten Kuppelschalter)
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|

{ g
!
5!
1l g g
g ; w D
J;|
= H
[Stationst Fabrikat:
Montagefirma_(BAU): Verbrauchseinrichtungen 3
Montagefirma_(Ausriistung): A € — — — —— —
= E
€————-u<] 8
> |
[< ]
F
Datum | 01.10.2019 . Proj—Fa.: R | =...00 /B1
Bearb. | Senft Orts ceorveemmeennnennss )\ Ubersichtsschaltplan |
Gepr. Bez.: ..ccoiiiviniiiiiiinans MS.03 Ubergabestation, Einschleifung, MS—Verrechnungsmessung. |piatt: 1-
Zustand] __Anderung _|Datum | Name | Norm PRO: PLA: GRP: CAE: : ein Trafo bis 1250 kVA (Var. 1) 1 Bigtt
1 2 ] 3 ] 4 ] 5 | 6 ] 7 ] 8
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sovle VervielFil dieser , Vi und
T et e i ey ks
Zusiderhandiungen verpflichrten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

1 ] 2 ] 3 ] ] 5 | 6 ] 7 ] 8
A
Fabrikat: ... Ty .. 3~ 5O0Hz 20kA -
| =02 | =05
.......... | | Tr ...
i 3~ 50Hz  1BKA _ Up=24 kV U,
-Q0 J’ 630A -Q0 630A -t 200A
[ e? -9 B

{'_; 5) 1)  MS—Verrechnungsmessung (Ausfiihrung des Spannungswandlers auch mit
— -Q8 P Q8 —c1 BRH @8 oy zusitzlicher Wicklung fiir Schutzzwecke m#dglich)
2)  Erzeugungsmessung -
6) 3)  Schutz—/ Messwandler
[>>_1-H391 5> ]-H381 5) bei ausgelagerten Transformatoren, angeschlossenen Unterstationen oder
[ 7 anschlussnehmereigenen Mittelspannungsnetzen ist eine Erdschlussrichtungseinrichtung
| erforderlich
| b it | 6) iibergeordneter Entkupplungsschutz (Wirkung auf MS—Leistungsschalter oder bei
r [ angeschlossenen Verbrauchseinrichtungen alternativ auf separaten NS—Kuppelschalter)
| | 7) QU—Schutz ab einer Erzeugungsleistung > 1000 kVA erforderlich C
| | | ! 8) untergeordneter Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten (bei Einsatz eines
| ! zwischengelagerten Entkupplungsschutzes wirkt dieser auf einen separaten Kuppelschalter
[ L M| I
| I
i Netzbetreiber | Anschlussnehmer ..kVA [ -
o [0,42KV |
i s Y schaltgr: e |
s |
, ; '
= E <+ E 13 |
3 HE g !
¥ i ¥ i w | D
& i b i
:I H :I H I
|
..... I
|
|
|
| f—
. |
Stationstyp: [Fabrikat: |
Montagefirma_(BAU): Verbrauchseinrichtungen c——
Montagefirma_(Ausrlistung):
o E
D R
<]
F
Datum | 01.10.2019 . Proj—Fa.: . | =...00 /B1
Bearb. | Senft Ort: oereieeceveeceinieee )\ 5 Ubers|chtsscho|tp|on |
Gepr. Bez.: oo MS.04 U_bergabestu!:_lon. Einschleifung, MS—Verrechnungsmessung, |gitt: 1-
Zustand Knderung Datum | Name | Norm PRO: PLA: GRP: ¢ ein Trafo groBer 1250 kVA T Blait
1 2 ] 3 ] ] | 6 | 7 ] 8
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Vettargibe sove VervelfUitiomg deser , Ververtung und Mttellung
thres hmmm—nmm
Zumiderhandungen verpflichvten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

1 ] 2 ] 3 ] 4 ] 5 ] 6 ] 7 ] 8
A
Fabrikat: ... TP . 3~ 50Hz  20kA 24 kV
| =002 =003 | =04 1
| .......... Obergabe | Messun
i 3~ 50Hz 16kA  Upy=24 kV  Up=.... kV
-Q0 J’63OA -0 630A -ao 200A a ]
I—j -7 I—j} -7 FEY- - 9 P2(L) . 0] B
| | | - ) Ju< |
. . o [POO fu] e ©
S5 S5 SN =
-c1 EH % -c1 EH ® o -@5.2  {op :
| -
[>>]-H301 : 1) MS—Verrechnungsmessung (Ausflihrung des Spannungswandlers mit zusitzlicher
| | o | Wicklung fiir Schutzzwecke)
| rzeugungsmessun
2)  Erzeugung g
| | — y— Y Y ! 3)  Schutz—/ Messwandler
! 5) Der Austausch oder Ersatz von HH—Sicherungselementen ist durch eine
| | | | : entsprechende Betriebsvereinbarung zu regeln. Bei ausgelagerten C
ransformatoren, angeschlossenen Unterstationen oder anschlussnehmereigenen
| T f t geschl Unterstati d hl h ig
| | N | Mittelspannungsnetzen ist ein Leistungsschalter mit UMZ—Schutz und
N N | - | Erdschlussrichtungserfassung erforderlich.
I 8) libergeordneter Entkupplungsschutz
| | Netzbetreiber | Anschlussnehmer 1 7) QU-Schutz ab einer Erzeugungsleistung > 1000 kVA erforderlich -
! 8) untergeordneter Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten (bei Einsatz eines
| | ; : zwischengelagerten Entkupplungsschutzes wirkt dieser auf einen separaten Kuppelschalter)
ol N £ !
] S 2 |
2 E 2 E s
3l Il & !
£ i g w I D
2| i 8| i I
= : = : |
|
|
|
|
| -
|
[Stationstyp: [Fabrikat: :
Montagefirma_(BAU): Verbrauchseinrichtungen r
Montagefirma_(Ausriistung): -A \ <----=--
> ] E
u>_]
D B
[t<_]
F
Datum | 01.12.2020 Proj—Fa.: . | =...00 /B1
Bearb Tsent (0 RN 4 Ubersichtsschaltplan |
Gepr. Bez.: oo MS.05 Ubergabestation, Einschleifung, MS—Verrechnungsmessung, |itt: 1-
Zustand Anderung _[Daturn | Name | Norm PLA: : ein Trafo bis 1250 kVA (Var. 2) 1 Biatt
1 2 ] 3 ] ] 5 ] 6 ] 7 ] 8
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sovle VervielFil dieser , Vi und
T et e i ey ks
Zusiderhandiungen verpflichrten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

1 ] 2 ] 3 ] 4 ] 5 | 6 ] 7 ] 8
Fabrikat: ... TYP: ewe 3~ 50Hz 20kA 24 kV
=....01 E[ =...02 =....03
Ubergabe Messung [ Ir ....1
3~ 50Hz  16kA  Uy=24 KV Up=.... kV
l E
-Q0 630A -Qi 200A
AN -9 \
|
: pa) —® JooA<— ——— —— 5) 1) MS—_Yer‘rechnurlgsmessu‘r‘]g (Ausfiihrung des“ SPannungswandIers auch mit
._v{_“. HB\ e ] zusdtzlicher Wicklung fiir Schutzzwecke mdglich)
—q8 ) " 0> ] 2)  Erzeugungsmessung
-c1 [EHH P1(K) ] e
s = 3)  Schutz—/ Messwandler
alternativ _C@‘) _omH # <] 5)  bei ausgelagerten Transformatoren, angeschlossenen Unterstationen oder
o g 7) anschlussnehmereigenen Mittelspannungsnetzen ist eine Erdschlussrichtungseinrichtung
Anschlussnehmer -nQD3 erforderlich
— Y — Eigentumsgrenze — Y — i 6) ibergeordneter Entkupplungsschutz
Netzbetreiber —T90$3) 7)  QU—Schutz ab einer Erzeugungsleistung > 1000 kVA erforderlich
I . | | 8) untergeordneter Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten (bei Einsatz eines
> ] zwischengelagerten Entkupplungsschutzes wirkt dieser auf einen separaten Kuppelschalter)
|| x
| 1
1 !
Al i
§| £ | & E
8 i 8 i
{R1 il
|
1 L —_ J— — dlternative Eigentumsgrenze
(Erzeugungsanlagen)
Verbrauchseinrichtungen
A \
VStatlonst 3 Fabrikat:
Montagefirma_(BAU): €—==== i<] 8
Montagefirma_(Ausrlistung): g
Dat 01.10.2019 . Proj—Fa.: . | =...00 /B1
Dotum 9110 ort: )\ rok—ra Ubersichtsschaltplan |
Gepr. MS.06 Eine Erzeugungsanlage gréBer 1250 kVA Trafoleistung, Blatt: 1-
Zustandl __Anderung [Datum | Name | Norm PRO: PLA: GRP: CAE: : Ubergeordneter Entkupplungsschutz wirkt auf den MS—LS [1qq
1 2 ] 3 ] 4 ] 5 | 6 ] 7 ] 8
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sovle VervielFil dieser , Vi und
T et e i ey ks
Zusiderhandiungen verpflichrten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

A
-
T .. 3 50Hz 20KA 24 kV
| =....03 | =04 ] ] ]
| | Ubergabe | Messung | | |
t 3w SO0Hz 16kA  Upm24 KV Up=.... kV B
o
- l 630A -0 630A - 630A
-1 -1 "‘f‘\ -1 —GD3)
| | | P2(1) " 1)  MS—Verrechnungsmessung (Ausflihrung des Spannungswandlers auch mit
1::_.‘ [ [ ;‘“ - IEI zusidtzlicher Wicklung fir Schutzzwecke mdglich)
- e+ 2)  Erzeugungsmessung -
—c1 [  am ey, -ms @ 3)  Schutz—/ Messwandler
b 5) bei ausgelagerten Transformatoren, angeschlossenen Unterstationen oder
anschlussnehmereigenen Mittelspannungsnetzen ist ein Leistungsschalter mit UMZ—Schutz
E=]-H3at B30 und Erdschlussrichtungseinrichtung erforderlich
| | 6) iibergeordneter Entkupplungsschutz (Wirkung auf MS—Leistungsschalter oder bei
angeschlossenen Verbrauchseinrichtungen alternativ auf separaten
— NS—Kuppelschalter)
| | |_ 7) QU-Schutz ab einer Erzeugungsleistung > 1000 kVA erforderlich

8) untergeordneter Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten (bel Einsatz eines C
zwischengelagerten Entkupplungsschutzes wirkt dieser auf einen separaten Kuppelschalter)

| | L

Netzbetreiberl Anschlussnehmer

Eigentumsgrenze

1k 5|5
g Ll
g gl
D
| Stationstyp: [Fabrikat:
Montagefirma (BAU): |
Trafo bis Trafo gréBer ausgelagertes Netz/
1250 kVA 1250 kVA Unterstation E
F
Datum | 01.10.2019 . Proj—Fa.: R | =...00 /B1
Bearb. | Senft Ort: e, )\ Ubersichtsschaltplan |
Gepr. Bez.: oo MS.07 Ubergabestation, Einschleifung, MS—Verrechnungsmessung, |gitt: 1-
Zustand Knderung Datum | Name | Norm PRO: PLA: (iRP; CAE: * mehrere Trafos, ausgelagerte Netze oder Unterstationen 1 Biatt
1 2 ] 3 ] 4 ] 5 | 6 ] 7 ] 8
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	zu Anhang D der VDE-AR-N 4110
	Beispiele für Mittelspannungs-Netzanschlüsse
	NS.01
	Übergabestation, NS-Verrechnungsmessung, ein Trafo bis 1250 kVA
	MS.01
	Übergabestation mit einem MS-Kabelanschluss, MS-Verrechnungsmessung, ein Trafo bis 1250 kVA
	MS.07
	Übergabestation, Einschleifung, MS-Verrechnungsmessung, mehrere Trafos, ausgelagerte Netze oder Unterstationen
	MS.03
	Übergabestation, Einschleifung, MS-Verrechnungsmessung, ein Trafo bis 1250 kVA (Var. 1)
	MS.04
	Übergabestation, Einschleifung, MS-Verrechnungsmessung, ein Trafo größer 1250 kVA
	MS.05
	Übergabestation, Einschleifung, MS-Verrechnungsmessung, ein Trafo bis 1250 kVA (Var. 2)
	MS.06
	Übergabestation mit einem MS-Kabelanschluss, MS-Verrechnungsmessung, ein Trafo größer 1250 kVA, übergeordneter Entkupplungsschutz wirkt auf den MS-Leistungsschalter
	MS.07
	Übergabestation mit einem MS-Kabelanschluss, MS-Verrechnungsmessung, ein Trafo bis 1250 kVA


