
Mobile Wärme von den Stadtwerken Jena Netze 

Technisches Datenblatt 

MHZ 900 MHZ 300 

Brennstoff Heizöl EL Heizöl EL 

Wasserbeschaffenheit VDI 2035 VDI 2035 

Hauptbestandteile 

Anhänger, Heizkessel, 

Brenner, Pumpen, 

Armaturen, Verrohrung, 

Druckhaltung (600 Liter) 

Anhänger, Heizkessel, 

Brenner, Pumpen, 

Armaturen, Verrohrung, 

Druckhaltung (200 Liter) 

Außentemperatur 5 – 40 °C 5 – 40 °C 

Lärm/Schallpegel 
Max. 66 dB bei 1m Abstand 

(inkl. Schalldämpfer) 

Heizöl-Tank 3000 Liter 1000 Liter 

Gewicht 
11.000 kg (inkl. Wasser und 

Heizöl) 

2.000 kg (inkl. 

200l Heizöl) 

Höhe 
ca. 5m (inklusive Kamin 

und Schalldämpfer) 
2,5 m 

Länge 8 m 3,5 m 

Breite 2,55 m 2,5 m 

Platzbedarf 
Abmessungen zzgl. 2 m 

Rangierabstand 

Abmessungen zzgl. 2 m 

Rangierabstand 

Temperatur Heizwarmwasser Vorlauf Max. 90 °C Max. 90 °C 

Temperatur Heizwarmwasser Rücklauf Max. 70 °C Max. 70 °C 

Heizleistung 
900 kW  

(90/70 °C bei 40m³/h) 

300 kW 

(90/70 °C bei 22m³/h) 

Förderhöhe Umwälzpumpe Max. 43m Max. 9m 

Umwälzmenge Umwälzpumpe Max. 45 m³/h Max. 22 m³/h 

Anschluss 
DN 80 PN 6, B-Kupplung, 

3“ 
DN 50, C-Kupplung, 2“ 

Max. Betriebsdruck 6 bar 3 bar 

Elektrischer Anschluss CEE 16A / 400 V CEE 16 A / 230 V 

Preise 

MHZ 900 MHZ 300 

Lieferung, Inbetriebnahme und 

Abholung, Außerbetriebnahme 
Nach Aufwand 

Tagesgrundmiete (1 Tag) / netto 350€ 200€ 

Wochengrundmiete (7 Tage) / netto 2.100€ 1.200€ 

Monatsgrundmiete / netto 6.300€ 3.600€ 

Belieferung mit Heizöl Nach Aufwand und Tagespreis Heizöl 

Befüllung Hausanlage mit Netzwasser Nach Aufwand 

Netzwasser / netto 11€/m³ 

Anlagenüberwachung 5€/Tag 

Wärmeschutzisolierung Auf Anfrage 




